
R
T 

70
0 

08
4 

 R
E 

/ S
ta

nd
: 1

2.
20

15

+

NL NederlaNds NO Norsk ET eesti

IT italiaNo SV sveNska LV latviešu valoda

PT Português FI suomi HR Hrvatski

PL Polski DA daNsk SR srPski

HU magyar SK sloveNsky EL eλλHNika

CS Česky TR türkçe RO româNă

SL sloveNsko LT lietuvių kalba BG БЪЛГАРСКИ

DE Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung
Garagen-Rolltor / Rollgitter

EN Instructions for Fitting, Operating and Maintenance
Roller garage door / rolling grille

FR Instructions de montage, d’utilisation et maintenance
Porte de garage enroulable / Grille à enroulement

ES Instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento
Puerta de garaje enrollable / reja enrollable

RU
Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию
Гаражные рулонные ворота / рулонная решетка



Indholdsfortegnelse

1   Sikkerhedsanvisninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.1 Sagkyndige personer ................................... 63
1.2 Anvendte advarselshenvisninger  

og symboler ................................................. 63
1.3 Tilsigtet anvendelse ..................................... 64
1.4 Generelle sikkerhedsanvisninger ................. 64
2 Montering og ibrugtagning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.1 Sikkerhedsanvisninger ................................. 64
2.2 Montering .................................................... 65
2.2.1 Fjern skruen ................................................. 65
2.3 Ibrugtagning ................................................ 65
2.3.1 Kontrol af trækfjederspændingen 

(fig. 11.4 / 29.4) ............................................. 65
3 Kontrol og service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.1 Sikkerhedsanvisninger ................................. 65
3.2 Kontrol af portens tilstand ........................... 65
3.3 Kontrol af trækfjederspændingen ................ 65
3.4 Udskiftning af trækfjedre ............................. 65
3.5 Kontrol af trykruller, styrerulle og wirer ........ 65
3.6 Kontrol af kædespændingen ....................... 65
3.7 Tilbehør ........................................................ 66
4 Rengøring og pleje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.1 Portblad ....................................................... 66
4.2 Typeskilt ....................................................... 66
5 Hjælp ved funktionsfejl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6 Demontering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Sørg for, at denne vejledning bliver hos brugeren 
af porten!
Læs og overhold denne vejledning!
Den giver dig vigtige informationer om sikker 
montering, om driften og om faglig korrekt pleje 
og service af rulleporten / rullegitteret.
Opbevar denne vejledning og garantihæftet 
omhyggeligt.
Indsæt serie-nr.: (se typeskiltet).
Serie-nr.: ............................................................

1   Sikkerhedsanvisninger

Skader, der opstår som følge af tilsidesættelse 
af denne vejledning og sikkerhedsanvisningerne, 
fritager producenten for ansvar .

1 .1 Sagkyndige personer
Lad en sagkyndig person (kompetent person 
iht. DS / EN 12635) gennemføre monteringen, 
ibrugtagningen og vedligeholdelsesarbejdet 
iht. denne vejledning. Bestemmelserne i standarderne 
DS / EN 12604 og DS / EN 12635 skal overholdes.

1 .2 Anvendte advarselshenvisninger 
og symboler

Der er specielle sikkerhedsanvisninger på de 
forskellige vigtige steder. De er markeret med 
følgende symboler og signalord.

Det generelle advarselssymbol henviser til 
en fare, der kan medføre kvæstelser eller 
dødsfald. 

  ADVARSEL
Henviser til en fare, der kan medføre dødsfald eller 
alvorlige kvæstelser.

  FORSIGTIG
Henviser til en fare, der kan medføre lette eller 
middelsvære kvæstelser.

BEMÆRK!
Henviser til en fare, der kan medføre beskadigelse 
eller ødelæggelse af produktet.

Indvendig rulleport
Montering bag eller i åbningen

Udvendig rulleport
Montering foran åbningen

Rullegitter
Montering bag eller foran åbningen

Vigtig henvisning for at undgå 
materielle skader

Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller at mangfoldiggøre 
det, bruge det i anden sammenhæng eller at meddele dets indhold til 
andre, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil. 
Overtrædelser medfører pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder 
forbeholdes i tilfælde af patenttildeling, registrerede varemærker eller 
beskyttet design. Ret til ændringer forbeholdes.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

RT 700 084  RE / 12.2015 63

DANSK



Tilladt placering eller aktivitet

Ulovlig placering eller aktivitet

Se tekstdelen (fx punkt 2.2.1)

Se billeddel (fx fig. 2.1)

Se separat monteringsvejledning 
for styringen eller ekstra elektriske 
betjeningselementer

Fare for slag

Portåbner låst

Portåbner oplåst

Ekstra komponenter

Kontrol

Spænd skruesamlingen håndfast

Spænd skruesamlingen fast

Falder hørbart i hak

Bortskaffelse af komponent / emballage

1 .3 Tilsigtet anvendelse
•	 Rulleporten til garager er udelukkende beregnet 

til privat brug. Hvis du vil bruge porten 
i erhvervssammenhænge, skal du først kontrollere, 
om de gældende nationale og internationale 
forskrifter tillader en sådan brug.

•	 Rullegitteret er udelukkende beregnet til lukning af 
gennemgangsåbninger på erhvervsområder og 
i private hjem. Rullegitre, der befinder sig på 
offentligt område og som kun har én 
sikkerhedsindretning, fx en kraftbegrænsning, må 
kun tages i drift med udsyn til porten og skal sikres 
med en ekstra fotocelle. Rullegitteret skal betjenes 
af instrueret personale.

•	 Rulleporten / rullegitteret egner sig til udendørs 
brug, den / det åbner og lukker lodret.

•	 Rulleporten / rullegitteret er beregnet til drift med en 
portåbner. Portåbneren til rulleporten / rullegitteret 
er konstrueret til brug i tørre rum. Overhold den 
separate vejledning til styringen.

1 .4 Generelle sikkerhedsanvisninger
•	 Området, hvori porten bevæger sig, skal altid 

holdes frit. Sørg for, at der hverken befinder sig 
personer, specielt børn, eller genstande for tæt 
på porten ved portbetjening.

•	 Løft aldrig genstande og / eller personer med 
porten.

•	 Fjern ingen komponenter og foretag ingen 
ændringer på dem! Du kan derved sætte vigtige 
sikkerhedskomponenter ud af drift. Brug 
udelukkende originale dele, der er tilpasset 
til rulleporten / rullegitteret.

•	 Beskyt porten mod aggressive og ætsende stoffer 
som fx salpeterreaktioner fra sten eller mørtel, syrer, 
lud, vejsalt, aggressivt virkende maling eller 
tætningsmateriale.

•	 Sørg for tilstrækkeligt vandafløb og for ventilation 
(tørring) forneden ved køreskinnerne.

•	 Brug af porten ved vindpåvirkning kan være farligt.

2 Montering og ibrugtagning

2 .1 Sikkerhedsanvisninger

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser
Ved monteringen er der risiko for kvæstelser. 
Overhold følgende anvisninger:

▶ Bær beskyttelsesbriller og 
beskyttelseshandsker.

▶ Kontrollér de medleverede 
fastgørelsesmidlers egnethed i forhold 
til de bygningsmæssige omstændigheder. 
Brug kun egnede fastgørelsesmidler.

▶ Sikr, at porten ikke kan vælte.
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BEMÆRK!
Produktbeskadigelse
Overhold følgende anvisninger:
▶ Beskyt portens konstruktionsdele, især portbladet, 

mod snavs og beskadigelse under monteringen.
▶ Fastgør konsol-holderen på bygningselementet 

med 2 skruer pr. side!
▶ Fastgør køreskinnerne med 6 hhv. 8 skruer i hver 

side. Ellers kan der ikke gives garanti for den 
vindbelastning, der er anført på typeskiltet.

2 .2 Montering

Indvendig rulleport (IR)
Rulleporten kan indbygges indefra bag åbningen 
eller i selve åbningen (se fig. 1 til fig. 12).

Udvendig rulleport (AR)
Rulleporten monteres udefra foran åbningen 
(se fig. 20 til fig. 30).

Rullegitter (RG)
Rullegitteret kan indbygges indefra bag åbningen 
eller udefra foran åbningen (se fig. 20 til fig. 30).

Monteringsarbejdet udføres nemt og sikkert 
ved omhyggeligt at gennemføre arbejdstrinene!

Alle målangivelser i billeddelen er i mm.

2 .2 .1 Fjern skruen
▶ Fjern skruen fra lejeindsatsen til længdeudligning 

af den ottekantede aksel.

2 .3 Ibrugtagning

2 .3 .1 Kontrol af trækfjederspændingen 
(fig . 10 .5 / 28 .5)

▶ Åbn porten og luk den igen, indtil den hænger 
i en vilkårlig højde. Porten skal forblive på sin plads 
i enhver position.

  FORSIGTIG
Trækfjederspænding
Ved usagkyndig anvendelse er der fare for 
at komme til skade pga. trækfjederspændingen.
▶ Lad kun en sagkyndig person indstille portens 

trækfjederspænding iht. fig. 10 .6 / 28 .6.
▶ Når trækfjederspændingen er indstillet, skal 

fjederholderne sikres med fjedersplitterne.

Hvis porten synker tydeligt ned:
▶ Forøg trækfjederspændingen.
Hvis porten trækker tydeligt opefter:
▶ Slæk trækfjederspændingen.

Foretag en prøvekørsel og kontrollér porten i henhold 
til kapitel 3, Kontrol og service.
Hvis rulleporten / rullegitteret er monteret korrekt 
og er blevet kontrolleret, er den / det letgående, 
funktionssikker(t) og nem(t) at betjene. Betjeningen 
af rullegitteret skal udføres af instrueret personale.

3 Kontrol og service

3 .1 Sikkerhedsanvisninger
▶ Kontrol- og servicearbejder skal gennemføres 

mindst én gang om året af en sagkyndig i 
overensstemmelse med denne vejledning.

  ADVARSEL
Portbevægelse
Der er fare for at komme til skade i portens 
bevægelsesområde.
▶ Vær opmærksom på, at der hverken befinder sig 

personer, specielt børn, eller genstande i portens 
bevægelsesområde ved portbetjening.

▶ Portåbneren og styringen skal være spændingsfri.
▶ Funktionsdele, især sikkerhedskomponenter, 

må kun udskiftes af sagkyndige personer.
▶ Hurtig nødudkobling — Kontrollér trækfjedrene 

og wirerne for brud eller beskadigelser ved 
en synskontrol, før du kobler den hurtige 
nødudkobling fra.

3 .2 Kontrol af portens tilstand
▶ Gennemfør en visuel kontrol af portens generelle 

tilstand for at kontrollere, om alle konstruktionsdele 
og sikkerhedsanordninger er komplette, virker 
og er i god stand.

▶ Kontrollér, at alle fastgørelsespunkter er faste. 
Stram om nødvendigt skruerne.

3 .3 Kontrol af trækfjederspændingen
Se kapitel 2, Montering og ibrugtagning.

3 .4 Udskiftning af trækfjedre
▶ Få en sagkyndig person til at udskifte portens 

trækfjedre efter ca. 20.000 portkørsler.
Afhængigt af portens brug er dette påkrævet ca.:

Portbetjeninger pr . dag Tidsrum
under 5 hvert 12. år

6 – 10 hvert 7. år
11 – 15 hvert 4. år
16 – 35 hvert 2. år
over 35 hvert år

3 .5 Kontrol af trykruller, styrerulle og wirer
▶ Rengør trykrullerne, styrerullen og boltene.
▶ Kontrollér rullerne mht. slid. Ved kraftigt slid 

eller i tilfælde af beskadigelse skal de udskiftes 
af en sagkyndig person.

▶ Smør styrerullens bolte med en dråbe almindelig 
smøreolie (se fig. 10 .3 / 28 .3).

▶ Kontrollér wirerne for brud og beskadigelser. 
Beskadigede wirer skal udskiftes af en sagkyndig 
person.

3 .6 Kontrol af kædespændingen
▶ Kontrollér kædespændingen iht. fig. 5 .2 / 12 .4 / 23 .1. 

Indstil efter behov kædespændingen ved at rette 
kædehuset ind.
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3 .7 Tilbehør
•	 Brug udelukkende originale dele, der er tilpasset 

til rulleporten / rullegitteret, så det høje niveau 
mht. kvalitet, sikkerhed, pålidelighed og lang 
levetid sikres.

•	 Monterings-udligningssættet fås som ekstraudstyr.

4 Rengøring og pleje
Konstruktionen af rulleporten / rullegitteret er udført 
med den nyeste teknik. Trykmærker og slitage, især 
på de øvre profiler, er betinget af konstruktionsmåden 
og er uundgåelige. Det er ikke nogen grund til 
reklamation.
▶ Fjern regelmæssigt snavs for at forhindre 

en forhøjet slitage.

4 .1 Portblad
▶ Rengør portarealerne med rent vand, en 

blød svamp og et neutralt, ikke-skurende 
rengøringsmiddel.

4 .2 Typeskilt
▶ Rengør typeskiltet.
Det skal altid kunne læses uden problemer.

5 Hjælp ved funktionsfejl

Hvis porten kører trægt eller ved andre 
driftsforstyrrelser:
▶ Kontrollér alle funktionsdele. Vær opmærksom 

på kapitlet 3, Kontrol og service.
▶ I tilfælde af uklarheder bedes du henvende dig 

til en sagkyndig person.

6 Demontering

Lad en sagkyndig instans afmontere og bortskaffe 
porten fagkyndigt.
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2+ (LB 1000 - 1600)
3+ (LB 1601 - 2400)
4+ (LB 2401 - 3200)
5+ (LB 3201 - 4000) 
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27.3

27.5

27.4

A

B A B

2x
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1x

Ø 4

27.9

J

TR30A064

10-20

27.7

~1/2

27.8

J
J

RT 70001527.6
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2 +

27.10

2 + 14
0
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J

J

J

27.13

27.11

J

27.12b

27.12a
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28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7

28.5
28.7

28

28.1

U

> 1U        LH ≤ 2450
≤ 1U        LH > 2450
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28.2 3/3.5

28.4

28.3
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2.3.1

L

28.6

28.7

28.5

28.6

28.7
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1 +

1 2 3 5 64

T

29.1
29.2
29.3

29.1
29

29.2

29.3

~1/2

TR80A036
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30

30.1 30.2a

RT 700062 RT 700063

30.4

30.3
30.6

30.2
30.3

30.7

Ø 8,5

RT 700061

30.2b
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J

J

J

J

J

J

30.3

30.4

30.5

≥ 5°C
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30.7

30.6

TR55A098
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